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Scénario 4b — aménagement a niveau - trémie Est-Ouest TC et modes actifs
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Plan de situation
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Projet initial — Les motifs de réinterrogation du programme initial de I’opération

- Impact environnemental important

Faisant peser un risque juridique majeur
Sur la ressource en eau (nappe affleurante)
Volume de déblais, béton
Colit carbone
Espéces protégées
- Evolution des conditions de mobilités
Développement des modes actifs

Ralentissement de I'augmentation du trafic automobile
Report modal
Des remarques issues de la concertation publique

- Une évolution significative du colt d’opération

Réestimé entre 37 et 40 M€, dont 35 a 38 M€ travaux

140 000 m? de 13 000m? et 17 000m® Pompage de
déblais de radier béton 2 300 000 m?® d’eau
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Une reprise cu projet et des scénarios
alternatifs soumis @ arbitrage

8 scénarios alternatifs étudiés en concertation étroite avec PGA
4 scénarios techniguement réalisables




image4.jpeg
Scénario 3b - aménagement a niveau — variante trémie Est-Ouest modes actifs
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Scénario 4b - aménagement a niveau - variante trémie Est-Ouest TC et modes actifs
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Scénario 3b - aménagement a niveau — variante trémie Est-Ouest modes actifs
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